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1. általános bevezető
A munkarész tartalma: Székesfehérvár Erkel F. u. 2/a. sz., Tompa M. u. 121. sz, Gugásvölyi u. 1.-Berényi u. sarok, Selyem u.-Horog u. saroknál elhelyezkedő szerelvényaknák rekonstrukciója.
A tervezett rekonstrukció beruházója Székesfehérvár MJV. Önkormányzata, 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.
2.
meglévő állapot, megvalósítandó megoldás
2.1. Meglévő állapot


 Fent megjelölt szerelvényaknákban lévő elzáró szerelvények kulcsfontosságú szerepet töltenek be a város nagy átmérőjű vezetékeinek kiszakaszolhatóságában. Jelenleg az elzáró szerelvények nem megfelelően működnek.

A 4 db változó átmérőjű 400-600 mm-es vezetékeken lévő szerelvények, aknák az elmúlt 50 év alatt nem kerültek rekonstrukcióra.
2.2. Tervezett rekonstrukció 
Aknákban lévő szerelvények rekonstrukciója az aknafalon átvezetett csőszakaszok kiváltásával, szakaszolási, ürítési és szivacsos mosatási lehetőségek figyelembevételével. 
2.3. Kivitelezés műszaki jellemzői:
FEJÉRVÍZ Zrt. vízellátási üzemmérnöksége által felülvizsgálat alá vont szerelvényaknák, illetve az azokban található acél idomok 40-60 évnyi használat után rekonstrukcióra szorulnak. Az eredeti állapot főbb jellemzői: acél vezeték csatlakoztatása a hálózathoz Gibault kötéssel, acél szerelési idomok, öntöttvas tolózárakkal. Ezeknek kiváltása öv., korrózió álló és KPE anyagú idomokra, valamint gömbgrafitos szerelvények alkalmazása esetén további 40-50 évre megnöveli a távvezeték szerelvényaknáinak használhatóságát. 
Tárgyi munka során 4 db szerelvényakna rekonstrukciójára kerül sor.
3 A BERUHÁZÁS ELMARADÁSÁNAK KOCKÁZATA
A távvezetékek további használatát veszélyezteti, lehetetlenné teszik a jelenleg nem működő szerelvényekanyagfelhasználás és a kötőelemek állapota.
Egy-egy vezeték szakasz kiesése az alapellátását biztosító 2 db vezeték használhatóságát befolyásolja.

Székesfehérvár, 2018. február hó
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